
Lettori controllo accessi: SUN-PROXY3W
 

SUN-PROXY3W

  

Lettore di prossimità wiegand, RFID 125KHz EM & 13.56MHz Tastiera capsense –Pin –Card -Finger -WIFI 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche tecniche

Lettore di prossimità wiegand, RFID 125KHz EM & 13.56MHz - Tastiera capsense –Pin –Card -Finger -WIFI

Uscita relè, pulsante di uscita, allarme, contatto porta, ingresso/uscita Wiegand.

10.000 Card/ PIN,500 Fingerprint,500 utenti da APP, 10 Visitatori, 2 utenti panico. 

Modalità di accesso : 125KHz EM & 13.56MHz card,Pin,Finger e APP

Aggiungi/Elimina utenti per APP

È possibile impostare limitazioni temporali per gli utenti

Password temporanea (codice monouso o periodico)

Può essere utilizzato come lettore autonomo/controller/slave

Modalità di stato porta aperta

Registro delle aperture da APP

Accesso remoto (supporta 3G/4G/5G, rete wifi 2,4G)

Chiamata campanello su APP

Supporta OTA ( aggiornamenti tramite web )

Grado di protezione IP66
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